
Manyetik kapı contaları soğuk havayı içeri hapseder 

Maksimum Buz özelliğine sahip Otomatik Buz Makinesi

Ayarlanabilir raflar iç organizasyon için kolaylık sağlar

Yumurtalık

Paslanmaz Çelik Kaplamalı Tekmelik

2108 mm veya 2235 mm yükseklik için menfez seçenekleri (2134 mm 
standarttır)

Yan Panel Montaj Kiti

İkili Kurulum Kiti (Menfezli ya da Menfezsiz)

Yedek Su Filtresi KULP SEÇENEKLERİ

ÜRÜN DETAYLARI

DONDURUCU

• 3 adet ayarlanabilir tel raf

• 1 adet sabit cam raf

• 3 adet saklama çekmecesi

• 5 adet ayarlanabilir kapı rafı

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.Dolaplarınızı/muhafazalarınızı tamamlamadan önce özellikleri doğrulayın. Bu bilgi 12 Ekim 2022'de oluşturulmuştur.

PRO TİPİ

TÜP TİPİ

91 CM KLASİK SERİ TAM BOY DONDURUCU

I C B I C -  3 6 F / S

ÖZELLİKLER

En yüksek performansı garanti eden bir Mikroişlemci

Su Filtreleme Sistemi buzu zararlı maddelerden, klor kokusu ve 
tadından arındırır.

AKS ESUARL AR

Hava Filtreleme Kartuşu

http://www.subzero-wolf.com/locator


91 CM KLASİK SERİ TAM BOY DONDURUCU

Model ICBBI-36F/S

Ölçüler 914mm G x 2134mm Y x 610mm D

Ağırlık 184 kg

Brüt Kapasite 620 L

Elektrik Bağlantısı 220-240 V; 50/60 Hz

Elektrik Akımı ≤ 4 A

Priz 2 uçlu topraklama tipi

Bu çizim yalnızca iç mekan referansı içindir ve dış görünümü temsil etmeyebilir.

ÖLÇÜLER

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.Dolaplarınızı/muhafazalarınızı tamamlamadan önce özellikleri doğrulayın. Bu bilgi 12 Ekim 2022'de oluşturulmuştur.

NOT : Parantez içindeki boyutlar aksi belirtilmedikçe milimetre 
cinsindendir.

İÇ GÖRÜNÜM

ÜRÜN BİLGİLERİ




